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- Nowy materiał do zastosowania jako ekrany EMI
- Materiał niemetaliczny
- Absorbcja jako główny mechanizm ekranowania
- Obniżona waga 
- Odporność na korozję
- Swoboda w projektowaniu kształtów materiału
- Materiał elastyczny

ETAP GOTOWOŚCI: 
Demonstrator technologii.
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usługi badawcze, współpraca badawczo-rozwojo-
wa
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OPIS TECHNOLOGII: 

Przedmiotem wynalazku jest technologia pro-
dukcji  i zastosowanie niemetalicznego kom-
pozytu polimerowo-węglowego zawierające-
go nanostruktury jako materiału ekranującego 
promieniowanie elektromagnetyczne z szero-
kiego zakresu spektralnego od gigaherców do 
teraherców.  Kompozyt wykonany jest  na bazie 
klasycznych polimerów termoplastycznych prze-
twarzanych powszechnie używanymi technikami 
przetwórstwa tworzyw sztucznych, tj. wytłacza-
nie wtryskowe na gorąco. Kluczowym elemen-
tem składu kompozytu jest  grafen – dwuwymia-
rowa forma węgla. Materiał kompozytowy nie 
zawiera metalu, co skutkuje, że nie odbija pro-
mieniowania tylko go absorbuje. Kompozyt może 
zastąpić powszechnie używane do ochrony przed 
promieniowaniem elektromagnetycznym metale 
oraz różnego rodzaju powłoki, farby i materiały 
na bazie metali.

Zastosowanie:
Ochrona urządzeń elektronicznych przed elek-
trosmogiem  –  niechcianym promieniowaniem 
elektromagnetycznym z zakresu gigaherców i te-
raherców, które może powodować uszkodzenia 
wrażliwych komponentów elektronicznych. 

Potencjalne obszary zastosowań: 
Elektronika domowa i profesjonalna, telefony 
komórkowe, ekranowanie przewodów, przemysł 
samochodowy i lotnictw.


